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3صفحه

٣

راهنماي انتخاب  و طراحی سیستم هاي حرارتی و برودتی و تاسیسات مرکزي1

در صورت انتخاب موتورخانه مرکزي ،محاسبه وا نتخاب دیگها و چیلر ها در قالب بلوك لود ارایه و پس از مقایسه با محاسبات بار .1
.شامل دیگها و چیلر ها اانتخاب گردد.تک تک فضاها ، دستگاهاي مرکزي 

(پکیج ها ي حرارتی و برودتی)محاسبات هر واحد به صورت مستقل و بر اساس نرم در صورت استفاده از سیستم ها ي مستقل .2
افزار ارایه گردد.

ه شود .ات جنبی ، بارهاي حرارتی و برودتی  تاسیسات فوق در تاسیسات مرکزي گنجاندسدر صورت وجود استخر و تاسی.3
پایین تر از کف استخر ) با پیش بینی نحوه دفع پس آب 50cmاتاق تصفیه خانه ترجیحا در رقوم پایین تر از کف استخر (حداقل .4

و یا کفشوي انجام گردد.
ن بدون تخریب ساختماو ورود و خروج جانمایی موتورخانه و تاسیسات جنبی کنترل و جهت با هماهنگی با گروه معماري و سازه.5

تجهیزات و دستگاه حال و اینده دستگاه هاي موتورخانه مرکزي و تجهیزات سرمائی و گرمائی ، استخر و جکوزي و دیزل ژنراتوردر 
فضاهاي لازم اخذ گردد.ها 

فضاي کافی جهت نصب، تعمیر، سرویس و نگهداري تجهیزات موتورخانه، تصفیه خانه، پمپ خانه و برج خنک کن یا کولر آبی در .6
ود.ر گرفته شنظ

در صورت نصب دستگاه ها و وسایل سنگین و یا داراي ارتعاش نظیر چیلر، برج خنک کن، منابع آب و ... سازه اصلی آن در نقشه .7
.لحاظ گردد.هاي سازه 

12واحد با گنجایش دست کم 10طبقه و یا بیش از 4محاسبات مخازن ذخیره اب و اتش نشانی براي ساختمان هاي بیش از .8
لیتر براي هر نفر در شبانه روز  با ارایه جانمایی مربوطه و هماهنگی با گروه هاي معماري و سازه ارایه 150ت و بر اساس ساع

گردد.
جهت جانمایی مخازن ذخیره آب و آتش نشانی حتما با گروه سازه و معماري هماهنگی هاي لازم به عمل اید..9

رتفاعی ارایه گردد.نقشه هاي فونداسیون تجهیزات با ابعاد و کد ا.10
فن کویل ها و داکت اسپلیت ها با اندازه واقعی در نقشه ها اورده شود..11

ترجیحا از بکار گیري فن کویل ها و اسپلیت هاي  با فشار بالا در واحد هاي مسکونی خودداري به عمل آید ..12
گرمایش براي محوطه استخر طراحی شود .13
آسانسور طبقات و خارج از واحدیدر لابتیدستگاه داکت اسپلییعدم جانما.14
يمندرج در نقشه ها19مبحث ستیاعم از سقف کف و ... بر اساس محاسبات چک لیساختمانيالمانهایحرارتبیانطباق ضرا.15

يمعمار
نقشه هامندرج درزاتیتجهتیمحاسبه شده با ظرفيهاتیانطباق ظرف.16
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4صفحه

٤

داکت ها و دودکش هاو طراحی راهنماي انتخاب 2

گردد.ارائه 1:50جانمایی با مقیاس دست کم وداکت هاي تأسیساتی با ابعاد مناسب پس از  انتخاب سیستم ها ، کلیه .1
با توجه به دستورالعمل هاي مقررات ملی ساختمان ،  دسترسی به تاسیسات اجرا شده الزامی میباشد لذا ترجیحا داکت هاي رایزر .2

منابع انبساط ،آتش نشانی ، شیر هاي قطع و وصل هر واحد  ، در فضاي مشاع  و  قابل هاي اصلی آبرسانی ، سرمایش و گرمایش
دسترسی توسط کلیه  واحدها و گروه سرویس و نگهدار  قرار گیرد .

با تعبیه دریچه هاي مناسب،  بازدید ،  کنترل و تعویض شیر الات  ولوله ها به راحتی در حال و آینده امکان پذیر گردد..3
ایزر  دودکش در مسیر سرویس هاي بهداشتی ، حمام  ممنوع است.اجراي ر.4
تهویه پارکینگ ها  با رعایت کلیه مباحث مقررات ملی و توسط کانال منتهی  به کوتاهترین مسیر تا هواي ازاد انتقال نماید. .5
از عبور کانال هاي تهویه و یا اگزاست واحد ها از فضاي واحد  مجاور خودداري به عمل اید..6
از اتصال اگزاست واحد هاي مجاور در یک طبقه به یکدیگر خودداري گردد..7
سانتی متر و  سایز دودکش موتورخانه ها بر اساس ارتفاع از موتورخانه تا 15حداقل سایز دودکش پکیج هاي مستقل آپارتمانی  .8

بام  و ظرفیت  حرارتی دیگ ارایه گردد.
ها تا بام ، فاصله داشتن از پرده و شیشه و مواد  آتش زا  ، عدم  تداخل با اجاق گاز  و در جاسازي پکیج ها ، دودکش ها و ادامه ان.9

مقررات ملی  لحاظ گردد.17در پناه بودن در مقابل باد غالب شهر و رعایت مبحث 
محل دودکش ها  در نقشه هاي معماري و  داکت ان در سازه ارایه شود ..10
داکت جهت  انتقال هواي اگزاست ، نصب لوله هاي فاضلاب و ونت منظور گردد. مشترك ، يکنار هر سرویس یا سرویس ها.11
منظور گردد. ، نصب لوله هاي فاضلاب و ونت اگزاست هود یا پکیج کنار هر آشپزخانه داکت جهت  انتقال .12
به اینصورت نحوه انشعاب گیري از رایزرها و تداخل آنها با لوله هاي باشد .چیدمان کلیه رایزرها در همه پلان هاي همه سیستم ها .13

اجرا شوند )layoutسیستمهاي دیگر رعایت میشود ( به اصطلاح لوله هاي داخل داکتها بصورت 
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5صفحه

٥

سیستم آبسرد وگرم مصرفی و برگشت مصرفیو طراحی راهنماي انتخاب 3

کل ساختمان تنظیم و ارایه گردد.جدول مصارف بر اساس ضرایب مصرف واحد ها و مجموع.1
)5-3- 4-16(الزام به زون بندي در ساختمان ها به تعداد طبقات ، محل اتاق پمپاژ ، تعداد واحد ها انجام پذیرد..2
. مطابق مقررات ملی هر واحد آپارتمان باید  مجهز به شیر قطع و وصل وشیر یکطرفه باشد.3
گردد.جنس مصالح مناسب تأسیساتی مطابق مقررات ملی ساختمان انتخاب .4
سایز بندي در نقشه ها در صورت استفاده از مصالح با سایزینگ متریک ، با همان سایز و در غیر این صورت سایزبندي با واحدهاي .5

انگلیسی ارایه گردد.
ک  و یا شیر فشاري دقیقا  ارایه گردد.در توضیحات اجرایی،  با توجه به محاسبات طراح  ،   فلاش تان.6
2-2-1) انجام گردد.( جدول پ S.F.Uمحاسبات انتخاب اندازه لوله هاي اب مصرفی بر اساس حداکثر مصرف لحظه اي آب (.٧

)16مبحث 
در طرح هاي داراي موتورخانه مرکزي اجراي لوله کشی برگشت آبگرم مصرفی الزامی میباشد..8
هماهنگی گروه معماري حتما ارایه گردد.رقوم اجراي لوله ها با .9

لایه و یا  پکس)مسیر ها  پیشنهاد گردد.5جهت جلوگیري از آسیب پذیري آتی لوله هاي قایم  داخل دیوارها( خصوصا لوله هاي .10
رسی رایزر هاي اصلی آب سرد  ،  آبگرم و برگشت مصرفی  و رایزر هاي آتش نشانی در داخل داکت و در فضاي مشاع قابل دست.11

کلیه واحد ها و گروه نگهدار و مدیریت ساختمان ، بدون مزاحمت براي واحد ها باشد.
فلکه قطع و وصل ریحتما ششودیانشعاب گرفته میچنانچه از خط اصلنیرزمیزيسهایسروایبرداشت يهاریجهت انشعابات ش.12

نشان داده شود
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6صفحه

٦

سیستم لوله کشی فاضلاب ، ونت و آب بارانو طراحیراهنماي انتخاب4

به صورت فول ونت طراحی و ارایه گردد.لوله کشی ونت  لوله کشی فاضلاب ها .1
رعایت گردد.5-2-6-16در اجراي لوله ونت و اتصال در یک فضا کلیه مبانی ارایه شده در ردیف .2
از اتصال لوله کشی هاي واحد هاي مجاور به یکدیگر خودداري گردد..3
از طرح و اجراي رایزر ها ي فاضلاب ، ونت و آب باران در دیوارها و درزهاي انبساط  خودداري گردد..4
جهت دفع شبکه هاي  اب باران حفر چاه الزامی است..5
اینچ   استفاده  نشود.3در ساختمان عمومی بهتر است که از  کفشوي کوچکتر از .6
سقف نصب گردد.لوله فاضلاب تا حد ممکن به موازات دیوار کف و.7
در صورت اتصال زیر دوشی و یا وان در  انشعاب فاضلاب دوم به بعد در خط افقی  و یا  طولاتی بودن مسیر اتصال  یک  متر  به .8

بالا تر،  نصب اتصال ونت الزامی است.
ا)قرار گیرد.دریچه هاي بازدید طبقات خطوط رایزر فاضلاب ، در محل هاي قابل دسترسی ( ترجیحا در داخل سرویس ه.9

انشعاب لوله ونت مستقل  از کلیه اتصالات ظرفشویی ، ماشین ظرفشویی و ماشین ظرفشویی الزامی است..10
جمع اوري و تخلیه خطوط درین به صورت مستقل از فاضلاب   هدایت و به چاهک مجزا تخلیه گردد..11
ابهاي زیرزمینی امکان حفر چاه وجود ندارد ، نصب و از طرفی به لحاظ بالا بودن سطحفاقد اگوي شهري است در محل هایی که .12

تصفیه خانه هوازي و یا بی هوازي الزامی است.
چاهک آسانسوريدر نظـر گرفتن چاهک و کفشور مجزا برا-.13
لحاظ شود و عدم استفاده از چاه فاضلاب ساختمان جهت دفع فاضلاب و هرز آب استخراستخر يمجزا برایچاه جذب.14
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7صفحه

٧

سیستم هاي اگزاست و فشار مثبت راه پله ها و طراحی راهنماي انتخاب 5

داکت  ساختمانی پیش بینی گردد.توالت، آشپزخانه، حمام، پارکینگاستقرار کانال هاي انتقال  هواي اگزاست براي .1
و به صورت در محل مناسبدر صورت وجود دیزل ژنراتور تهویه کافی جهت خنک کردن رادیاتور در نظر گرفته شده و دودکش آن .2

در نظر گرفته شود.مستقل 
ها به همراه عایق کاري با پشم سنگ  در داکت ایزوله از داکت هاي دیگر در نظر گرفته شود.دودکش .3
گردد.پیش بینی ( موتورخانه مرکزي و یا پکیج ها ) جهت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی وتامین هواي تازه تهویه کافی .4
سانتی متر طراحی و ارایه 15فاده از پکیج هاي حرارتی  آپارتمانی ، دودکش با اتصالات استاندارد و با قطر حداقل در صورت است.5

گردد.
در صورت استفاده از وسایل گازسوز  و پکیج ها  در داخل واحد ها ،  تعبیه حداقل دو عدد دریچه تامین هواي تازه از هواي آزاد  ( .6

میباشد. به غیر از دودکش ) الزامی
کیلو کالري در 177فضاي محل نصب دستگاههاي با سوخت مایع یا گاز که حجم ان مساوي و یا بیش از یک متر مکعب براي هر .7

ساعت است فضاي کافی و کمتر فضاي ناکافی میباشد.
انباري نصب گردد.دردستگاههاي گاز یا مایع سوز نباید.8
اسانسور قرار گیرد.دستگاهها و اجزاي تاسیسات نباید در چاه .9

در هر فضاي ساختمان که امکان تهویه طبیعی نباشد هوا باید به صورت مکانیکی تهویه شود .در تهویه طبیعی عرض مفید فضاي .10
)3-3- 4-14برابر عمق بازشو باشد(1,5باید باز 

ون مزاحم ، دودکش هاي قابل انتقال به بام محل موتورخانه با رعایت ابعاد مورد نیاز فضاهاي سرویس ، انتقال و برداشت  اسان و بد.11
، امکان تامین هواي تازه و اگزاست، تامین کننده شرایط سازمان آتش نشانی و عدم ایجاد مزاحمت براي ساکنین و همسایگان را 

در بر داشته باشد
اگزاست و فرش ایر جهت استخر طراحی شود.12
از اضلاع یکیایرمپ قیمترمربع که از طر300با مساحت ناخالص کمتر از ک،ییبسته واقع در طبقات همکف و منفنگهايیپارک.13

ندارند.یکیمکانهیسامانه تهوهیبه تعبازيیبا فضاي آزاد در ارتباط هستند، ن
ستمیسمترمربع،500متر)، با مساحت ناخالص کمتر از 9سه با عمق کمتر از یسه (شامل منفیبسته تا طبقه منفنگهايیدر پارک.14

انیبا جرمیطور مستقبهباشد. در صورت استفاده از فن محوري کهیبه همراه دو فن معمولهیتنها شامل کانال تخلتواندیمهیتهو
باشد.F300قیداراي نرخ مقاومت در برابر حردیهواي عبوري در ارتباط است، فن با

باز را نگهايیپارکازیاز سطح مورد نیمیسطوح ننیسمت داراي سطوح باز مرتبط با فضاي آزاد بوده و اکیکه از یینگهایپارک.15
هواي چهیکانال و درهیتعببهازيیمحسوب شده و نبازمهیننگیپارکد،ینمایمنیساختمان، تامیمطابق مبحث سوم مقررات مل

شوند. هیمطابق ضوابط تعبدیهوا باهیتخلهايچهیکانال و درنگهایپارکنیتازه ندارند. در ا

تراز نینترییپامتر نسبت به9ازشیکف با عمق بکیکه داراي حداقل ییساختمان، ساختمانهایمطابق مبحث سوم مقررات مل.16
ریکاربري غداشتندر صورتیساختمانها، حتنیانیرزمیمحسوب شده و طبقات زقیخروج هستند، ساختمان عمهیتخل

مناسب دود باشند.هیمجهز به سامانه تهودیبانگ،یرکپا
باشد. یهمواره منفنگیبوده و فشار پارکهیهواي تخل50-75معادل %دیبایمقدار هواي جبران.17

هیمتر بر ثان2از شتریبدینبانگیسرعت متوسط حرکت هوا در هر مقطع از پارکنگها،یدر پارکقیاز گسترش حرريیجهت جلوگ.18
باشد.

مترمربع 3000به زونهاي دود مجزا با مساحت حداکثردیبانگیبه زون بندي در طبقات، فضاي هر طبقه از پارکازیدر صورت ن.19
هواي تازه جداگانه و مستقل داشته باشدنیو تأمهیسامانه تخلدیشده و هر زون بامیتقس
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8صفحه

٨

به گونه دیبایطراحروبروي هم نباشند.ماًیفاصله داشته و مستقگریکدیمتر از 3حداقل دیهوا بایدهانه کانالهاي ورودي و خروج.20
به داخل باز نگردد.یشده مجدداً توسط فن هواي جبرانهیاي انجام شود که هواي تخل

قسمتها فاصله داشته باشد.ریمتر از دودکشها و هواکشهاي سا3حداقل دیبایدهانه کانالهاي هواي جبران.21
انسان حداقل تصرفهواي فضاهاي تحتنیمجراهاي تأمریاز دستگاههاي هواساز، کولرها و سادیباهیتخلدهانه کانال خروج هواي .22

فرار و خروج افراد نباشدرهايیمتر فاصله داشته و در محل مس3
متر بالاتر باشد.3) حداقل رهیو غاطیمعابر، حری(نظنیاز سطح محل تردد متصرفدیدهانه کانال خروج هوا با.23
ظرفیت هوادهی به واحد،24متر و تعداد واحدهاي حداکثر 30پلکان کمتر از زیبا ارتفاع دهلیخصوص ساختمانهاي مسکوندر .24

لحاظ شود .350CFMو در دود بند 400CFMازاي هر پاگرد پلکان براي نوع در معمولی 
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9صفحه

٩

تجهیزات موتورخانه ، برج خنک کن واتاق پمپاژو طراحی راهنماي انتخاب 6

انجام شود.) متناسب با میزان مصارف آبگرم GPHمحاسبات آبگرم  بر اساس حداکثر مصرف آبگرم (.1
محاسبات دیگهاي فولادي و یا چدنی بر اساس بلوك لود ساختمان و یا بار حرارتی مورد نیاز چیلر هاي جذبی، ،بار حرارتی منابع .2

کویلی و مبدل هاي  تاسیسات استخر  برآورد گردد.
پمپ ها بر اساس  حجم اب در گردش و میزان افت فشار سیستم طراحی گردد .انتخاب.3
انتخاب رادیاتور ها بر اساس جنس ، ابعاد،، فشار کار و ارزش حرارتی هر پره انتخاب گردد..4
مخازن کویل دار جهت تامین آبگرم مصرفی در مقایسه با دوجداره در اولویت قرار گیرد...5
فیت ابگرم مصرفی برآورد گردد..سطح حرارتی  معادل با  ظر.6
روي کلکتور بوستر پمپ شیر اطمینان  مورد تایید و با فشار کار مجاز لوله کشی و مخازن نصب گردد.٧
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10صفحه

١٠

سیستمهاي اتش نشانیراهنماي انتخاب و طراحی 7

در نظر کیگروه یکلاس خطر معموليبر مبنانگیو با پارکیمسکونيدر ساختمانهایمحاسبات بوستر پمپ آتش نشان.1
.آن  ارائه شوديمخازن هم بر مبناتیگرفته شود و ظرف

.در بالکن واحدها در نظر گرفته شودحایترجنکلریاسپرهیتست و تخليهاریشتیموقع.2

ضوابط ملاك 37صفحه 5ها طبق بند نگیطبقات و از جمله پارکهیدر کل،یآتش نشانيلوله انشعاب تر جعبه هازیسا.3
.باشد”¾برابر با  دیبا،تهران  یاتش نشانتیمندرج در ساقیاطفاء حريعمل سامانه ها

به طور کامل مندرج در سایت اتش نشانی تهران قیحرياطفايضوابط ملاك عمل سامانه ها8-1- 4ها طبق بند يانبار.4
.رندیقرار گ) نکلریتحت شبکه بارنده (اسپردیبا

یبهداشتسیسروایدر تراس و دیقرار دارد بایمسکونيکه قاعدتاً در واحدهانکلرهایشبکه اسپريانتهاهیتست و تخلریش.5
مشاعات ساختمان باشد.ياش به جاهیبشود و محل تخلیلوله کشدیقاعدتاً باریبعد از شیولردیقرار بگ

داشته رارندیگیکه در معرض آن قرار مستمیسيتحمل حداکثر فشار کارییتوانادیباستمیشده در ساستفادهياجزاهیکل.6
باشند.نیزمریشده زنصبياجزاي برابار10,4و نیزمينصبشده روياجزايبرابار12,1کمتر از دیفشار نبانیباشند و ا

نکلریاسپرستمیانشعاب سيبر رودیبا، ستادهیلوله استمیو سنکلریاسپرستمیمشترك سزریرايو اجرایدر صورت طراح.7
نصب گردد.هیتست و تخلریو شچیدرجه فشارسنج، فلوسوئکطرفه،یریکنترل، شریشبیدر هر طبقه به ترت

در نکلریاسپرستمیانشعاب سيبر رودیمترمربع، با4830از شیبیکليربنایزایمتر 23از شیبا ارتفاع بییدر ساختمانها.8
نصب گرددهیتست و تخلریو شچیکنترل، درجه فشارسنج، فلوسوئریشبیهر طبقه به ترت

از يریجلوگجهتییدوتاکطرفهیریاز شدیمشترك باشد، بایساختمان با آب آتشنشانیمخزن آب مصرفکهیدرصورت.9
مخزن و لوله مکش، استفاده شود.نیبه مخزن، بیبرگشت آب شبکه آتشنشان

است.بار 12,1ستمیو حداکثر فشار مجاز سبار0,5نکلریاسپرستمیحداقل فشار مجاز س.10
.رندیقرار بگواریتا دا اینچ در فاصله کمتر از دینبانکلرهایاسپر.11
.باشدشدهنصبنکلرهایاسپرنیبيغهایتنکهینصب شوند مگر امتر 1,8کمتر از يدر فاصلهادینبانکلرهایاسپر.12
باید باشد 75*65متر ، 20متر بطول 3,4لنگیجعبه با قرقره و شيحداقل ابعاد برا.13
شود در نظر گرفتهمتر30بکار رفته حداکثر لنگیمتناسب با طول شدیبایآتشنشانلنگیهر شیشعاع پوشش ده.14
است.یپمپ کافکیفهرستشده، در نظر گرفتن یدر صورت استفاده از پمپ آب آتشنشان.15
شبکهی جزئيافت فشارهانیجهت تأمیپمپ جوککیمجهز به دیبا،یعلاوه بر دو پمپ اصل،یآبیآتشنشانستمیهر س.16

.باشدیکشلوله
نظر درستمیدر سنکلریاسپرکیاز یخروجانیکمتر از جردیآن بایو دبیاصليهماندازه پمپهادیبایفشار پمپ جوک.17

.گرفته شود
به شبکه بارنده مناسب مجهز باشد.دیبایمحل نصب پمپ آتشنشان.18
تیمندرج در ساضوابط ملاك عمل سامانه هاي اطفاي حریق 7-17حجم مخازن ذخیره اب اتش نشانی بر اساس جدول .19

.انتخاب شودتهرانیاتش نشان
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11صفحه

١١

و نکلریاسپرستمیسازیموردنیبرابر با دبدیباS2و S1کلاس يساختمانهايبرایپمپ آب آتشنشانیآبدهتیحداقل ظرف.20
نظر گرفته کلاس چهار درستادهیلوله استمیبا سنکلریاسپرستمیسیبرابر با جمع دبدیباS3کلاس يساختمانهايبرا

مندرج در ضوابط  ملاك عمل سامانه هاي اطفاي حریق 2- 1-6از اعداد جدولیکیمطابق با دیپمپها بانیایشود. آبده
ود انتخاب شتهران  یاتش نشانتیسا

نکات حائز اهمیت در طراحی نقشه هاي مکانیک

مقررات ملی ساختمان :16مبحث 

مورد استنادمورد

5-2-5-16درجه45زاویه اتصال ونت به لوله فاضلاب افقی نسبت به افق حداقل .1

5-2-5-16سانتی متر بالاتر از سرریز وسیله بهداشتی15ترازلوله ونت افقی حداقل .2

3-4-16استفاده از مصالح لوله کشی استاندارد براي فاضلاب و ونت فاضلاب .3

4-2-5-16سانتیمتر بالاتر از آن60متر و حداقل3دهانه ونت از پنجره درفاصله افقی.4

3-3-6-16استفاده از لوله هاي پلی پروپیلن (پوش فیت ) براي آب باران فقط در شرایط مجاز .5

3-6-16استفاده از مصالح لوله کشی استاندارد براي آب باران.6

3-2-4-16قطر ونت نباید کمتر از نصف قطر فاضلاب باشد.7

5-2-4-16انشعاب ونت از دوخم افقی رایزر فاضلاب مطابق شکل مورد استناد.8

عدم استفاده از سیفون براي کفشوي آب باران در بام.9

3-1-4-16جدا کردن چاه آب باران از چاه فاضلاب.10

8-2-5-16اجراي ونت مستقل براي رایزر و سیفون هاي فاضلاب مگر طبق بند .11

4-2-4-16رعایت شیب بندي لوله هاي فاضلاب .12

3-1-4-16عدم اتصال لوله هاي آب باران به سیستم فاضلاب شهري.13

2-7-1-16عدم تداخل لوازم بهداشتی در سرویس ها با در و پنجره.14

5-2-16رعایت فواصل و الزامات نصب تجهیزات بهداشتی.15

1-6-3-16دریجه تهویه و تعویض هوا و کف شو براي محل مخزن ذخیره آب.16

4-8-3-16عایق کاري لوله هاي گرمایش، آب گرم مصرفی و منابع انبساط.17
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12صفحه

١٢

اهمیت در طراحی نقشه هاي مکانیکنکات حائز 

مقررات ملی ساختمان :16مبحث 

مورد استنادمورد

2-6-3-16عدم نصب مستقیم پمپ روي لوله آب شهري.18

4-3-16استفاده از مصالح لوله کشی استاندارد براي آب مصرفی .19

3-8-3-16متر لوله10اجراي لوله برگشت آب گرم مصرفی در صورت طول بیش از .20

8-7-3-16سانتیمتر لوله آب از فاضلاب دفنی150و افقی 30فاصله عمودي -.21

3-5-3-16نصب شیر قطع و وصل، یک طرفه و تخلیه بعد از کنتور.22

3-5-3-16رهیقطع و وصل در ورود به آپارتمان و مخازن ذخرنصب شی.23

1-6-3-16آنزیسرريبالاتر از رومتریسانت10لوله پرکن مخزن آب رزی.24

1-6-3-16واحد١٠طبقھ یا بیش از ٣اجرای مخزن ذخیره آب برای ساختمان مسکونی بیش از .٢٥

2-9-1-16عدم استفاده از داکت آسانسور براي لوله کشی .26

1-8-1-16غلاف گذاري براي عبور لوله هاي فولادي از مصالح ساختمانی.27

5-8-1-16ی لوله هاي آب و فاضلاب و اب باران داخل حیاط زدگخیعمق تیرعا.28

1-6-3-16قطر لوله سرریز دو برابر لوله پرکن مخزن ذخیره آب.29

1-6-3-16عدم اجراي شیرفلکه روي لوله سرریز مخازن آب.30

1-6-3-16عدم استفاده از لوله هاي قابل انعطاف جهت سرریز مخازن آب.31

1-6-3-16لیتر1000ورودي و خروجی در دو طرف مخزن آب بیشتر از .32

1-6-3-16لیتر4000نصب حداقل دو مخزن ذخیره براي حجم آب بالاتر از .33

1-6-3-16اجراي عایق حرارتی مناسب براي مخازن ذخیره آب در فضاي آزاد.34



1399 استان تهرانساختماننظام مهندسیسازمانواحد کنترل نقشه
ISO:WI/D.C/٠٣.٠٠ مکانیکیاهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهاي تاسیساتدفترچه راهنماي نکات حائز 

13صفحه

١٣

نکات حائز اهمیت در طراحی نقشه هاي مکانیک

ملی ساختمان :مقررات 14مبحث

مورد استنادمورد

2-4-10- 14فاصله نگهدارنده لوله هاي تاسیساتی-.1

2-12-8- 14رعایت فاصله استاندارد کولر آبی با ونت ، هواکش و دودکش در بام.2

2-12-8- 14عدم نصب کولر آبی در پارکینگ یا سایر مکان هاي آلوده.3

2-12-8- 14سانتیمتر زیر  کولر آبی 30سانتیمتر از اطراف و 60حداقل فاصله .4

4-3-6- 14سانتیمتر25الی 10طول اتصال لرزه گیرکانال (برزنت) بین .5

1-4-6- 14نصب دمپر ضد آتش روي کانالی که از دیوار ضد حریق میگذرد.6

3-4-6- 14متر3کانال فلزي حداکثر فاصله بین دو آویز و تکیه گاه مجاور -.7

3-8-6- 14احداث دریچه دسترسی به دمپرهاي دستی و ضد آتش در سقف کاذب-.8

3-3-10- 14استفاده از مصالح لوله کشی استاندارد براي گرمایش و سرمایش -.9

3-3-10- 14براي گرمایش و اب گرم مصرفیppعدم استفاده از لوله -.10

2-6-3- 14امکان ورودویا خروج بزرگترین جزء موتورخانه بدون تخریب.11



1399 استان تهرانساختماننظام مهندسیسازمانواحد کنترل نقشه
ISO:WI/D.C/٠٣.٠٠ مکانیکیاهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهاي تاسیساتدفترچه راهنماي نکات حائز 

14صفحه

١٤

نکات حائز اهمیت در طراحی نقشه هاي مکانیک

مقررات ملی ساختمان :17مبحث

مورد استنادمورد

5-7- 17تعبیه و نصب دریچه تهویه سوخت در موارد مقتضی-.1

12-4-8- 17دودکش فلزي و رابط آناستفاده از مصالح استاندارد جهت ساخت -.2

7-4-8- 17سانت قطر آن                                                                                      5/2سانتیمتر به ازاي 45حداکثر طول افقی رابط دودکش .3

دارکه در طبقات عدم استفاده از دودکش مشترك براي وسایل با سوخت فسیلی با مشعل فن .4
مختلف نصب شده اند

17 -8-3-4

1-3-8- 17مجاز نبودن استفاده از دودکش مشترك در صورتیکه هواي احتراق از بیرون تامین نشود.5

13-4-8- 17عدم استفاده از لوله هاي خرطومی براي رابط یا رایزردودکش .6

3-3-8- 17عدم اتصال دودکش وسایل بدون فن به فن دار.7

مقررات ملی ساختمان :3مبحث

مورد استنادمورد

4-2-11-6-3اجراي شبکه بارنده خودکار در بناهاي اپارتمانی -.1

3-6-11-2-5

3-7-3-11-3اجراي بارنده خودکار در پارکینگ هاي بسته .2

3-10-3اجراي شبکه بارنده خودکار در ساختمانهاي بلند مرتبه -.3

2-3-10-3محل استقرار پمپ اتش نشانی .4
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15صفحه

١٥

نظریه کنترل چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی
کننده

خیربلی
□□آیا محاسبات لازم کلیه نقشه ها بدرستی ارائه شده است.1
□□آیا محاسبه بارها در فرمت نرم افزار کریر ارائه شده است.2
□□طبقات بالا و پایین جداگانه ارائه شده استآیا محاسبه کلیه فضاهاي تهویه شده و .3
□□آیا پلان شماره فضاهاي انتخاب شده در محاسبات بارهاي حرارتی و برودتی ارائه شده است.4
□□ارائه شده است block loadمحاسبات آیا براي انتخاب دستگاههاي سرمایش کل ساختمان .5
□□الکتروپمپها بصورت کامل ارائه شده استآیا انالیز و هد و دبی کلیه .6
□□ها ارائه شده استآیا نقاط انتخاب الکترو پمپها روي منحنی انتخاب پمپ.7
□□آیا تصویر کاتالوگ کلیه دستگاههاي انتخاب شده ارائه شده است.8
آیا نقشه هاي مربوط به یک موضوع در یک سطر چیده شده است و موضوع نقشه جلوي سطر و .9

ماره نقشه زیر کادر درشت تایپ شده استش
□□

□□آیا توالتهاي ایرانی  ، فرنگی و یا یورینال  در امتداد قبله نیستند .10
1:50آیا داکتهاي تاسیساتی با ابعاد مناسب در نظر گرفته شده و جانمایی آنها با مقیاس دست کم .11

ارائه شده است
□□

مرکزي و تجهیزات سرمایی و گرمایی ، استخر و جکوزي و آیا ورود و خروج دستگاههاي موتورخانه.12
دیزل ژنراتور در صورت وجود بدون تخریب ساختمان و یا سایر تجهیزات و دستگاهها مقدور است

□□

آیا فضاي کافی جهت نصب ، تعمیر ، سرویس و نگهداري تجهیزات موتورخانه ، تصفیه خانه  ، .13
ر نظر گرفته شده استپمپخانه و برج خنک کن یا کولر آبی د

□□

آیا جدول متراژها و پلان موقعیت ملک روي اولین شیت نقشه ها با درج جهت شمال ترسیم شده .14
است

□□

□□آیا مسیر و قطر لوله ها مناسب انتخاب شده است.15
□□آیا در صورت لزوم میزان ذخیره کافی جهت آب مصرفی و اطفاي حریق پیش بینی شده است.16
اخذ تاییدیه سازمان ایمنی و آتشنشانی توسط کارفرما در نقشه هاي اطفاي حریق قید شده آیا لزوم.17

است
□□

□□آیا مخازن آب و بوستر پمپها با مقیاس در پلانهاي آبرسانی و آتش نشانی مربوطه ترسیم شده است.18
□□جزئیات شده استآیا  پیشبینی لازم جهت اتصال آینده لوله کشی فاضلاب به اگوي شهري همراه با .19
آیا کفشوي به میزان لازم در نقاطی که احتمال آبریزش دارد نظیر بام ، پمپخانه ، تصفیه خانه ، .20

خرپشته ، بالکنها ، پارکینگ  ها ، محوطه استخر ، سوناي تر ، نور گیرها  پیشبینی شده است
□□

□□آیا نقشه کلیه رایزر دیاگرامها بدرستی ارائه شده است.21
□□یا مسیر عبور و اندازه کانالها و محل نصب دریچه هاي آنها مناسب انتخاب شده استآ.22
□□آیا در صورت لزوم زون  بندي فشار آب در سیستم آبرسانی پیشبینی شده است.23
آیا خروج هواي کافی و مناسب براي مکانهاي داراي بو ، بخار و یا دود نظیر توالت ، آشپزخانه ،حمام .24

، استخر  در نظر گرفته شده است، پارکینگ
□□

آیا در صورت وجود دیزل ژنراتور تهویه کافی جهت خنک کردن رادیاتور در نظر گرفته شده  و دود .25
کش آن در محل مناسب هدایت شده است

□□

نظریه کنترل چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی
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16صفحه

١٦

کننده
خیربلی

□□جهت تجهیزات گرمایشی و سرمایشی پیشبینی شده استآیا دود کش مناسب و تهویه کافی .26
17آیا با توجه به نوع و حجم سوخت مصرفی تهویه کافی در موتورخانه و واحدها مطابق مبحث .27

مقررات ملی در نظر گرفته شده است
□□

آبرسانی و     آیا نقشه چیدمان تجهیزات در موتورخانه مرکزي ، تصفیه خانه ، استخر و تلمبه خانه .28
آتش نشانی و موتورخانه هاي فرعی بدرستی ارائه شده است

□□

آیا نقشه فلودیاگرام تجهیزات در موتورخانه مرکزي ، تصفیه خانه ، استخر و تلمبه خانه آبرسانی و    .29
آتش نشانی و موتورخانه هاي فرعی بدرستی ارائه شده است

□□

□□تصفیه خانه و استخر ، جکوزي ، سوناي بخار  ارائه شده استآیا پلان لوله کشی ارتباطی بین .30
□□آیا جنس مصالح مناسب تاسیساتی مطابق مقررات ملی ساختمان انتخاب شده است.31
□□آیا تعداد  ، محل نصب و نوع سیستمهاي تهویه مطبوع بدرستی طراحی شده است.32
داراي ارتعاش نظیر چیلر ، برج خنک کن ،       آیا در صورت نصب دستگاهها و وسایل سنگین و یا .33

منابع آب  ،سازه اصلی آن در نقشه هاي سازه طراحی شده است و شماره نقشه سازه مربوطه در 
نقشه هاي تاسیسات مکانیکی آن قید شده است

□□

□□آیا محاسبات با نقشه ها تطابق دارد.34
□□شده ارائه شده استآیا جدول مشخصات فنی کامل کلیه دستگاههاي طراحی.35
آیا فلش جهت جریان روي کلیه کانالها و لوله ها ( اعم از پلان ، رایزر و یا فلودیاگرام ) ترسیم شده .36

است
□□

آیا جانمایی کولرهاي آبی و کانال کشی مربوطه در بام با لحاظ کردن فواصل مجاز آن تا  ونت ، .37
شتاري لازم قید شده استدودکش و هواکش  ارائه شده است و توضیحات نو

□□

□□آیا توضیحات نوشتاري لازم کلیه سیستمها بدرستی ارائه شده است.38
□□آیا جزئیات ترسیمی لازم کلیه نقشه ها بدرستی ارائه شده است.39
□□آیا نحوه انتخاب تجهیزات  ارائه شده است.40
□□آیا تعداد ، نوع و جانمایی اسپرینکلرها صحیح است.41
□□محاسبات اگزاست و فرش ایر پارکینگها ارائه شده استآیا .42


